
LED Modul
Uputstvo i karakteristike

Tehnički podaci

Proizvod može biti u širokoj upotrebi za osvetljenja različite namene, za opšte i 
dekorativno osvetljenje predmeta i prostorija kao i za osvetljavanje oglasnih 
kutija. Upozorenje! LED svetlo ne usmeravajte u oči! Pre zamene modula isključite 
napon! Pre zamene uverite se da je stari modul ohlađen! Oštećen modul je 
zabranjeno upotrebljavati! Ovaj modul ne može da se upotrebljava sa dimerom! 
Dužina trajanja garancije je 6 meseci!

LDM-CK262G/W
Izvor svetlosti i snaga: CREE LED 3W; Napon: 12V; Jačina svetlosti: 200 Lm;  Boja 
svetlosti: 5000K bela; Zaštita: IP65; CRI vrednost: manja ili jednaka 75Ra; Radna 
temperatura:  -20°C ～ +60°C; Dimenzije: 58x 38 x 7,55 mm; Preporučene vrednos-
ti: Broj modula: 30kom za 1m2 

Instalacija: Na poleđini modula se nalazi lepljiva traka koju treba da uklonite i 
prilepite modul na željeno mesto. NAPOMENA! Napojne kablove modula je 
moguće seći samo na delu kabla gde se nalazi crveni kabel. Moduli moraju 
da budu u grupi od 3 kom (3, 6, 9, 12, itd...)
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LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Crevni kabelCrevni kabel

LED Modul
Ispravljač

Skica povezivanja:

Oznaka: LDM-CK262G/W; Proizvođač: PERFECT LED LIMITED
Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs


