
Nijedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reprodukovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevođenje, adaptiranje ili vršiti transformacija tektsta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.  

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Model:  PVC kablovski kanal
Sastav: PVC -Visoko otporan  PVC UL94, V0 M1 (nezapaljiv).
Materijal: UV otporan 
Karakteristike vezane za zdravlje: Bez kadmijuma i olova
Rok upotrebe: neograničen
Dužina: 2000 mm
IP zaštita: IP40
Radna temperatura:  -25°C do +65°C 
IK zaštita: IK04
Proizvod je otporan na udarce.
Mogućnost farbanja preko PVC površine.
Materijal otporan na kiseline, ulja i masti.

    
Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo i sačuvati ga.......................................................................................
Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice u skladu sa uputstvom i sigurnosnim standardima.
Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima. Proizvod je 
namenjen za unutrašnju i spoljnu  upotrebu.

www.miteaelectr ic.com

VAŽNO UPOZORENjE:

SKLADIŠTENJE:
Proizvod treba skladištiti i čuvati u suvim i provetrenim prostorijama.
Proizvod treba skladištiti i čuvati daleko od područja i uticaja aktivnosti koje mogu oštetiti ili kontaminirati proizvod.
Proizvode slagati po istoj dimenziji ili dimenziji pakovanja, tj. na takav način, kako ne bi došlo do urušavanja istih.

Radi Vaše bezbednosti, montažu izvršite na osnovu uputstva!!!

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

INSTALACIJA OBIČNIH I PODNIH  KANALICA:

Prvo izbušite  rupe u zidu ili podu* (*za podne kanalice) u skladu sa otvorima koji se nalaze na samom PVC kablovskom kanalu,
a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušrafiti donji deo kablovskog kanala. Obavezno proveriti da li 
kablovski kanal stoji sigurno i da li je dobro fiksiran za zid/ pod* (*za podne kanalice). U slučajevima kada je potrebno postaviti veći broj
težih kablova neophodno je dodatno fiksirati osnovu kablovskog kanala-po potrebi.
Prilikom instalacije koristiti okrugle vijke kako ne bi došlo do oštećenja kablova koji se postavljaju unutar kablovskog kanala. 
Instalacija je ista prilikom montiranja na pod*(*za podne kanalice) kao i za horizontalnu i  vertikalnu montažu proizvoda na zid.

INSTALACIJA SAMOLEPLJIVIH KABLOVSKIH KANALICA:

Pre postavljanja samolepljive kablovske kanalice, očistiti površinu na koju želite postaviti kanalicu suvom krpom. 
Površina zida za montiranje treba biti glatka i čista. Zalepiti kanalicu na ravnu i čistu površinu.
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PVC KABLOVSKI kanal je zatvoreno kućište za zastitu kablova kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka, koji  sa jedne strane ima poklopac.
Kablovki kanal se može smatrati kao i crevni sistem za  veće industrijske i komercijalne instalacije.
Kablovski kanal je dužine 2000mm, sa različitim poprečnim presecima. Sastav : PVC sirovina
Kablovski kanal je jednostavan za instalaciju. 

EASY INSTALL
2m

Mogu se koristiti za svaku vrstu zida, ali ipak nije preporučeno za valovite, hrapave, prljave i prašnjave zidove.

ODRŽAVANjE:
 Koristiti pamučnu krpu i vodu. Ne koristiti jaka hemijska sredstva.


	1: obicne kanalice

