Uputstvo za upotrebu
LED plafonjere

LPF020-CW-15, LPF020-W-15,
LPF020-CW-24, LPF020-W-24

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno procitajte ovo uputstvo za upotrebu i
sacuvajte ga. Uverite se da proizvod nije ostecen u toku transporta. Oste¢en
proizvod nije dozvoljeno koristiti.

OSOBINE

LED plafonjera je odli¢cna zamena za stare konvencionalne plafonjere, u pogledu
ustede elektri¢ne energije, jednostavnosti i dugog radnog veka. U plafonjeru je
ugraden LED modul koji karakterise visok kvalitet svetlosti. LED plafonjera se veoma
brzo i lako montira. Proizvod je namenjen za kori$¢enje u stambenim prostorijama,
Skolama, bankama itd.

MONTIRANJE | PUSTANJE U RAD:
NAPOMENA: Pre pristupanja postupku uklanjanja stare i montiranja nove plafonjere,
uverite se da sistem nije pod naponom!

Uklanjanje stare konvencionalne plafonjere:

1. Prekidacem iskljucite dovod struje do plafonjere koju je potrebno zameniti LED
plafonjerom.

2. Nakon sto ste se uverili da sistem nije pod naponom, uklonite plafonjeru sa
plafona. Na mestu gde je bila plafonjera treba da ostane samo mrezni kabel, koji ¢e
sluziti za napajanje zamenske (LED) plafonjere.

Postavljanje nove LED plafonjere:

1. Izvadite proizvod iz ambalaZze i uverite se da nije ostecen. Ukoliko je proizvod
ostecen, nemojte ga koristiti. Uklonite sve delove ambalaze i drzite ih van domasaja
dece.

2. Postavite LED plafonjeru na ravnu povrsinu. Na buri plafonjere moZete pronadi
natpis “ON" Pritisnite vrhom prsta natpis “ON” kako biste mogli da uklonite buru.
Uklonite buru.

3. Izmerite razmak izmedu rupa za montiranje na osnovi plafonjere i po merama
izbusite rupe u plafonu.

Napomena: Prilikom busenja rupa u plafonu vodite racuna da burgijom ne dodirnete i
ostetite mreZni kabel. Ovo moZe izazvati nesrecni slucaj.

Nakon busenja rupa, u rupe postavite tiple (u sklopu).

4, Povezite provodnike mreznog kabela (fazu i nulu) sa provodnicima LED plafonjere
(faza i nula) putem redne stezaljke (nije u sklopu). Ukoliko mrezni kabel sadrzi i
provodnik za uzemljenje (obi¢no zuto-zelene boje), ovaj provodnik adekvatno
izolujte, nije potreban.

5. Postavite buru na LED plafonjeru i pritisnite je kako bi ona ulegla u mesto.

6. Pustite sistem u rad.

Tehnicke karakteristike LPF020-CW-15

Napajanje: 230V~; Struja: 113mA; Snaga 15,1W; Faktor snage: 0,57; Potrosnja
elektri¢ne energije: 16 kWh/1000h; Jacina svetlosti: 1142Im; Boja svetlosti: 4000K;
Ugao svetlosti: 120°; Izvor svetlosti: SMD LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5s;
CRI faktor: manje ili jednako 80Ra; Broj ciklusa ukljucenja/isklju¢enja: 10000; Radni
vek: 20000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: pre¢nik 210mm, visina 37mm; Nivo IP
zastite: IP20 ) — bez zastite od prodora vode.

Tehnicke karakteristike LPF020-W-15

Napajanje: 230V~; Struja: 113mA; Snaga 15,1W; Faktor snage: 0,57; Potro$nja
elektri¢ne energije: 16 kWh/1000h; Jacina svetlosti: 1142Ilm; Boja svetlosti: 6000K;
Ugao svetlosti: 120°; Izvor svetlosti: SMD LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5s;
CRI faktor: manje ili jednako 80Ra; Broj ciklusa ukljucenja/isklju¢enja: 10000; Radni
vek: 20000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: pre¢nik 210mm, visina 37mm; Nivo IP
zastite: IP20 ) — bez zastite od prodora vode.

Tehnicke karakteristike LPF020-CW-24

Napajanje: 230V~; Struja: 170mA; Snaga 24W; Faktor snage: 0.59; Potro3nja
elektricne energije: 24 kWh/1000h; Jacina svetlosti: 1806lm; Boja svetlosti: 4000K;
Ugao svetlosti: 120° Izvor svetlosti: SMD LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5s;
CRI faktor: manje ili jednako 80Ra; Broj ciklusa ukljuc¢enja/isklju¢enja: 10000; Radni
vek: 20000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: pre¢nik 310mm, visina 47mm; Nivo IP
zastite: IP20 ) - bez zastite od prodora vode.

Tehnicke karakteristike LPF020-W-24

Napajanje: 230V~; Struja: 170mA; Snaga 24W; Faktor snage: 0.59; Potrosnja
elektri¢ne energije: 24 kWh/1000h; Jacina svetlosti: 1806lm; Boja svetlosti: 6000K;
Ugao svetlosti: 120°; Izvor svetlosti: SMD LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5s;
CRI faktor: manje ili jednako 80Ra; Broj ciklusa ukljucenja/isklju¢enja: 10000; Radni
vek: 20000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: pre¢nik 310mm, visina 47mm; Nivo IP
zastite: IP20 ) — bez zastite od prodora vode.

PROST(

NAPOMENE:

- Pridrzavajte se ovog uputstva za upotrebu.

« Pre povezivanja, uverite da se proizvod nije ostetio u toku transportal

- Ukoliko je proizvod ostecen, nemojte ga koristiti.

- Instalacije i popravke prepustite stru¢nom licu.

« Sa paznjom se ophodite prema ovom proizvodu.

- Bilo kakva povezivanja i podesavanja radite samo dok je proizvod iskljucen.
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.

« Obavezno je koris¢enje u okviru deklarisanog napona.

- Proverite elektri¢nu instalaciju pre uklju¢enja napona.

« Zabranjeno je prekrivati proizvod u toku rada i ukljucivati ga dok je u
ambalazi.

« LED izvor svetlosti nije zamenljiv!

« Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.

« Ne gledajte direktno u pravcu LED izvora svetlosti i ne usmeravajte svetlost na
druga lica.

« LED plafonjera nije dimabilna.

- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaze
treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.

« U slucaju bilo kakvog ostecenja odmah iskljucite napajanje i obratite se
stru¢nom licu.

« LED plafonjeru je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od
strujnog udara. Pri radu se treba pridrzavati standardnih mera zastite!

- Kvarovi prouzrokovani nestru¢nim, nepravilnim povezivanjem i
nestru¢nim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!

- LED plafonjeru stitite od direktne toplote, sunca, prasine, vlage, i tecnosti!
- Stitite LED plafonjeru od fizickih o3teéenja!

« Pre ¢iS¢enja iskljucite LED plafonjeru i sacekajte da se ohladi (minimum 10-15
min.)

« LED plafonjera se sme Cistiti isklju¢ivo suvom krpom!

« LED plafonjeru stitite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, sunca,
prasine, pare i udaraca!

Za unutradnju upotrebu

Izvor svetlosti nije dimabilan

Zabranjeno rastavljati LED plafonjeru i njene delove prepravljati! U
slu¢aju bilo kakvog kvara ili ostecenja LED plafonjeru odmah iskljucite
i obratite se stru¢nom licu!

Moze se postaviti na povriine normalne zapaljivosti.

f Opasnost od strujnog udaral

(] 05 mé Razdaljina do najblizeg predmeta koji se osvetljava!

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa
otpadom iz domacinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklazne centre
tog tipa. Ovim postupkom stitite okolinu, vase zdravlje i zdravlje ostalih. O
=0 reciklaznim centrima se informisite u prodavnici gde ste ovaj proizvod
kupili.
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