Uputstvo za upotrebu
Dimabilna LED filament sijalica

PROSTO

\/

Dimabilna LED filament sijalica namenjena je prvenstveno za upotrebu u dekorativne svrhe.
U zavisnosti od potreba korisnika moze se koristiti i kao primarno svetlo.

LED svetlost ne usmeravajte u oci! Radni vek se smanjuje u potpuno zatvorenim plafonjerama
bez ventilacije! Pre zamene sijalice iskljucite napajanje! Pre zamene uverite se da je stara sijalica
ohladenal! Ostecenu sijalicu je zabranjeno upotrebljavati!

Upotrebljivo u suvim zatvorenim prostorijama!

Dimabilnost ove sijalice nije zagarantovana sa svim tipovima dimera. Pre kupovine
odgovarajuceg dimera posavetujte se sa prodavcem na mestu kupovine. Nivo dimovanja
svetlosti nije identican kod svih dimera koji su kompatibilni sa ovom sijalicom. Povezivanje
sijalice sa dimerom poverite kvalifikovanom licu Prilikom povezivanja sijalice sa dimerom
vodite se instrukcijama i elektri¢cnim Semama datim u uputstvu za upotrebu dimera.

Preporucuje se upotreba dimera marke ALING-CONEL.

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/6
COB LED diode

Snaga:6 W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im

Napon: 230V~

Struja: 15mA
U%ao osvetljenja: 330°
:E27

rio:
Radni vek: 20000 h
Broj ciklusa ukljucenja / isklju¢enja: 10000
Potro3n| éa elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra
LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h
LLMF manje ili Jednako 0,80/6000 h
Dimenzije: S 64 xV 146 mm
Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G80OFDA-WW-E27/6

COB LED diode

Snaga:6 W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im

Napon: 230V~

Struja: 15mA

U%ao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / isklju¢enja: 10000
Potro3nja elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje ili Jednako 0,80/6000 h
Dimenzije: S 80 xV 125 mm

Dimabilna

c RoHS

COMPLIANT

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/9

COB LED diode

Snaga:9W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K

Jacina svetlosti: 930Im

Napon: 230V~

Struja: 28mA

Ugao osvetljenja 330°

Grlo: E:

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potro3n, éa elektri¢ne energije: 9 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje |I|Jednako 0,80 /6000 h
Dimenzije: S 64 xV 146 mm

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G95FDA-WW-E27/6

COB LED diode

Snaga: 6 W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im

Napon: 230V~

Struja: 15mA

U%ao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / isklju¢enja: 10000
Potrosnja elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje |I|Jednako 0,80 /6000 h
Dimenzije: S 95 xV 128 mm

Dimabilna
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Dimabilna LED filament sijalica namenjena je prvenstveno za upotrebu u dekorativne svrhe.
U zavisnosti od potreba korisnika moze se koristiti i kao primarno svetlo.

LED svetlost ne usmeravajte u oci! Radni vek se smanjuje u potpuno zatvorenim plafonjerama
bez ventilacije! Pre zamene sijalice iskljucite napajanje! Pre zamene uverite se da je stara sijalica
ohladena! Ostecenu sijalicu je zabranjeno upotrebljavati!

Upotrebljivo u suvim zatvorenim prostorijamal!

Dimabilnost ove sijalice nije zagarantovana sa svim tipovima dimera. Pre kupovine
odgovarajuceg dimera posavetujte se sa prodavcem na mestu kupovine. Nivo dimovanja
svetlosti nije identican kod svih dimera koji su kompatibilni sa ovom sijalicom. Povezivanje
sijalice sa dimerom poverite kvalifikovanom licu Prilikom povezivanja sijalice sa dimerom
vodite se instrukcijama i elektri¢nim Semama datim u uputstvu za upotrebu dimera.

Preporucuje se upotreba dimera marke ALING-CONEL.

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/6
COB LED diode

Snaga: 6 W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im

Napon: 230V~

Struja 15mA
%ao osvetljenja: 330°
Gi

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potro3n Ja elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje |I|Jednako 0,80/6000 h
Dimenzije: S 64 xV 146 mm

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G80FDA-WW-E27/6

COB LED diode

Snaga:6 W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im

Napon: 230V~

Struja: 15mA

U%ao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potrosnja elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje |I|Jednak0 0,80/6000 h
Dimenzije: S 80 xV 125 mm

Dimabilna

c RoHS

COMPLIANT

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/9
COB LED diode
Snaga: 9W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 930Im
Napon: 230V~
Struja 28mA
%ao osvetljenja: 330°
G

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potrodn, éa elektricne energije: 9 kWh / 1000 h
CRl vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje ili ]ednako 0,80/6000 h
Dimenzije: S 64 xV 146 mm

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G95FDA-WW-E27/6

COB LED diode

Snaga: 6 W

Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im

Napon: 230V~

Struja: 15mA

U%ao osvetljenja: 330°

7
Radni vek: 20000 h
Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potrodnja elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRl vrednost: manje ili jednako 75 Ra
LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h
LLMF manje ili ;ednako 0,80/6000 h
Dimenzije: S 95xV 128 mm
Dimabilna
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Dimabilna LED filament sijalica namenjena je prvenstveno za upotrebu u dekorativne svrhe.
U zavisnosti od potreba korisnika moze se koristiti i kao primarno svetlo.

LED svetlost ne usmeravajte u oci! Radni vek se smanjuje u potpuno zatvorenim plafonjerama
bez ventilacije! Pre zamene sijalice iskljucite napajanje! Pre zamene uverite se da je stara sijalica
ohladenal! Ostecenu sijalicu je zabranjeno upotrebljavati!

Upotrebljivo u suvim zatvorenim prostorijama!

Dimabilnost ove sijalice nije zagarantovana sa svim tipovima dimera. Pre kupovine
odgovarajuceg dimera posavetujte se sa prodavcem na mestu kupovine. Nivo dimovanja
svetlosti nije identi¢an kod svih dimera koji su kompatibilni sa ovom sijalicom. Povezivanje
sijalice sa dimerom poverite kvalifikovanom licu Prilikom povezivanja sijalice sa dimerom
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Dimabilna LED filament sijalica namenjena je prvenstveno za upotrebu u dekorativne svrhe.
U zavisnosti od potreba korisnika moze se koristiti i kao primarno svetlo.

LED svetlost ne usmeravajte u oci! Radni vek se smanjuje u potpuno zatvorenim plafonjerama
bez ventilacije! Pre zamene sijalice iskljucite napajanje! Pre zamene uverite se da je stara sijalica
ohladenal! Ostecenu sijalicu je zabranjeno upotrebljavati!

Upotrebljivo u suvim zatvorenim prostorijamal!

Dimabilnost ove sijalice nije zagarantovana sa svim tipovima dimera. Pre kupovine
odgovarajuc¢eg dimera posavetujte se sa prodavcem na mestu kupovine. Nivo dimovanja
svetlosti nije identi¢an kod svih dimera koji su kompatibilni sa ovom sijalicom. Povezivanje
sijalice sa dimerom poverite kvalifikovanom licu Prilikom povezivanja sijalice sa dimerom

vodite se instrukcijama i elektri¢nim Semama datim u uputstvu za upotrebu dimera.

Preporucuje se upotreba dimera marke ALING-CONEL.

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/6
COB LED diode
Snaga:6 W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im
Napon: 230V~
Struja: 15mA
U%ao osvetljenja: 330°
:E27

G

Radni vek: 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / isklju¢enja: 10000

Potros nja elektri¢ne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manJe ili Jednako 0, 80 /6000 h

Dimenzije: S 64 xV 146 m

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G80FDA-WW-E27/6
COB LED diode
Snaga: 6 W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im
Napon: 230V~
Struja 15mA
%ao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potrosnj a elektncne energije: 6 kWh /1000 h
CRl vre : manje ili jednako 75 Ra

je ili jednako 0,90 / 6000 h

Dimenzije: S 80 xV 125 mm
Dimabilna

c RoHS

COMPLIANT

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/9
COB LED diode
Snaga:9W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 930Im
Napon: 230V~
Stru a: 28mA
g{ao osvetljenja: 330°
Gi

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / isklju¢enja: 10000

Potrosn a elektri¢ne energije: 9 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manJe |I|Jednako 0,80 /6000 h

Dlmenzue S64xV 146 mm

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G95FDA-WW-E27/6
COB LED diode
Snaga:6 W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im
Napon: 230V~
Slruja 15mA
%ao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h
Broj ciklusa ukljucenja / isklju¢enja: 10000
Potrosnj a elektncne energije: 6 kWh /1000 h

CRl vre anje ili jednako 75 Ra
LSF manJ dnako 0,90 / 6000 h
LLMF ma jednako 0,80 /6000 h
Dimenzije: S 95 xV 128 mm
Dimabilna
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vodite se instrukcijama i elektri¢nim S$emama datim u uputstvu za upotrebu dimera.

Preporucuje se upotreba dimera marke ALING-CONEL.

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/6
COB LED diode
Snaga: 6 W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im
Napon: 230V~
Stru a: 15mA
%ao osvetljenja: 330°
Gi

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000

Potros nja elektricne energije: 6 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manJe |I|Jednako 0,80/6000 h

Dlmer\zue S64xV 146 mm

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G80FDA-WW-E27/6
COB LED diode
Snaga:6 W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im
Napon: 230V~
Stru]a 15mA
giao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h
Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potrosnj a elektrlcne energije: 6 kWh /1000 h

CRl vre anje ili jednako 75 Ra
LSF manJ dnako 0,90 / 6000 h
LLMF manje ili jednako 0,80 / 6000 h
Dimenzije: S 80 xV 125 mm
Dimabilna

c RoHS

COMPLIANT

Tehnicke karakteristike
LS-ST64FDA-WW-E27/9
COB LED diode
Snaga:9W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 930Im
Napon: 230V~
Struja: 28mA
U%ao osvetljenja: 330°
:E27

Radni vek: 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000

Potrosn a elektri¢ne energije: 9 kWh /1000 h
CRI vrednost: manje ili jednako 75 Ra

LSF manje ili jednako 0,90 / 6000 h

LLMF manje ili ;ednako 0,80/6000 h

Dlmenzue S64xV 146 mm

Dimabilna

Tehnicke karakteristike
LS-G95FDA-WW-E27/6
COB LED diode
Snaga: 6 W
Boja svetlosti: toplo bela 2700K
Jacina svetlosti: 620Im
Napon: 230V~
Struja 15mA
%ao osvetljenja: 330°

Radni vek 20000 h

Broj ciklusa ukljucenja / iskljucenja: 10000
Potrosnj a elektrlcne energije: 6 kWh /1000 h
CRl vre anje ili jednako 75 Ra

LSF manJ dnako 0,90 / 6000 h

LLMF manje ili ;ednako 0,80/6000 h
Dimenzije: S 95 xV 128 mm

Dimabilna
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