
Patrone za pištolj za lepljenje
PZP11-200
Uputstvo za upotrebu:
- 10 kom Ø11 mm x 200 mm patrone za pištolj za lepljenje
- Upotrebljivo kod modela koji zahtevaju promer od Ø11 mm
- Upotrebljivost: drvo, staklo, tekstil, koža, guma, keramika, kamen, metal, PUR pena, tvrdi PVC...
   i kombinacija navedenih materijala.
- Nije upotrebljivo sa: mekanim PVC, polietilen, polipropilen, teflon i stiropor.
- Lepljene površine treba da su čiste, bez prašine i masnoće.
- Lepak se stvrđuje u roku od jednog minuta, ali za konačnu čvrstoću je potrebno duže vreme.
  Kod lepljenja materijala koji dobro provode toplotu potrebno je prethodno zagrevanje lepljene
  površine (stena ili metal).
- Zbog višestruke primene, pre lepljenja preporučljivo je odraditi probno lepljenje.
- Veza je trajna, lepak je delimično elastičan, nije krt. Pogodan je za dalju obradu (farbanje).
- Višak lepka se jednostavno odstranjuje zagrejanim nožem.
- Patrone nisu zapaljive i nisu štetne po zdravlje. Prilikom skladištenja, mogući su deformiteti pod
  uticajem visokih temperatura!

Tehnički podaci:
- Prečnik / dužina: Ø 11 mm x 200 mm
- Tačka omekšavanja: 78-88°C
- Tacka topljenja: 160-180°C
- Vreme stvrđavanja: otp. 10-20 sek. / 20°C
- Boja patrone: bezbojna, skoro providna
- Fleksibilitet: veoma dobar
- Maks. temperatura skladištenja: 50°C
- Pakovanje: 10 kom. x 19 g

Oznaka: PZP11-200
Proizvođač: Ningbo 
Rayda International
Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o. 
Subotica, 024/686-270 
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