SEMA VEZE Q2 SISTEMA ZA DVA ULAZA

A A AA
ka slade¢im
dekoderima (O O\
NAPOMENA:
- Potreban presek provodnika je 0.8mm
dekoder ©
Q . . IV v ges
S 8 Slusalica T&R je zajednicki kontakt za sve Cetiri
3 o 1 slusalice na jednom dekoderu
©
o
5 s O O e :
ﬂ T S S Izvodi slusSalice su bez polariteta
° 7 I
© (@) (@) . .- e
Spojeve zica zalemiti ili
\ ) spojiti klemama
Slusalica
4
O @)
—
pozivna tabla 1 pozivna tabla 2
komutator
|.....| |C....|
e e N
228 228,298
L
&gﬂg <<D((D L>) <G>
0000 |Illlllll| |llll0|b|
1N1007
Pany )
L) B8 @ = oled] [sece] [ @) =
> D 5 RIS
g (% 822 g E%;— § % regulaciju jatine 1N4007 E% 822 % E%?— ‘a_ % regulaciju jacine
o oY+ + zvuka u pozivnoj Y] avY + + zvuka u pozivnoj
o - tabli 13:&/00 - tabli 13.5 VDC
prihvatnik 2A
| | | |
napajanje napajanje
o 00 o 00
Z Taster el. Zm0 Taster
X oz za prihvatnik £83 73
o izlaz o izlaz






