TRGOVAC NE ODGOVARA UKOLIKO SE NESAOBRAZNOST POJAVI U
SLEDECIM SLUCAJEVIMA:

- Nepostovanja upustva za upotrebu

- Neadekvatne instalacije

- Servisiranja od strane neovlas¢enih osoba i servisa ili neautorizovanih prepravki

- Mehani¢kog ostecenja uredaja ili kablova;

- Varijacija u naponu elektri¢cne mreze, strujnog udara ili udara groma;

- Nestru¢nog ili nebrizljivog postupanja uredajem;

- Koris¢enja van granica parametara radnog okruzenja i/ili opterecenja;

- Uticaja vlage, vode, toplote, vibracija i sl.;

- Korid¢enje baterija koje su nekompatibilne sa ovim modelima punjaca - koristiti isklju¢ivo
baterije koje su stigle u pakovanju sa punjacem ili kompatibilne!

EKSKLUZIVNI UVOZNIK | DISTRIBUTER

(GEFOTB)

Pcinjska 17, 11000 Beograd
011/64-56-151; 30-87-004
E-mail: info@refot.com

OVLASCENI SERVIS

ﬁTFOTﬂ
| Serv|

FOTO SERVIS DOO AA.A c E

Deli Radivoja 1, Beograd

011/782-30-37; 782-30-28; 644-79-58 1005 22
fax: 782-30-1 7; Primerak deklaracije i potvrde o
oL . usaglasenosti mozZe se preuzeti sa
E-mail: info@fotoservis.rs sajta www.refot.com

Panasonic

REKLAMACIONI LIST

[ 1BQ-CC16 [ 1BQ-CC17 [1BQ-CC18 [] BQ-CC51 [] BQ-CC55

Ime i Prezime Prodavac

Adresa Datum

Mesto/Telefon Potpis i pecat prodavca
usLovi

-Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana
prelaska rizika na potrosaca.

- Pravo na reklamaciju kupac ostvaruje u prostorijama trgovca i/ili ovlad¢enog servisa.

Ovlasceni servis je preduzece FOTO SERVIS koje se nalazi u Beogradu u ulici Deli Radivoja 1.

- Reklamacije se prihvataju iskljucivo uz overen reklamacioni list, fiskalni ise¢ak i kompletan uredaj sa
svim dodacima.

- Potrosac je duzan da se pridrzava uputstva za upotrebu i da po njemu postupa.

- Ukoliko isporucena roba nije saobrazna ugovoru, potrosac ima pravo da od trgovca ili ovlas¢enog servisa
zahteva otklanjanje nesaobraznosti, i to prvo, bez naknade popravkom ili zamenom, a ako uklanjanje
nesaobraznosti nije moguce ili ako predstavlja nesrazmerno opterecenje za trgovca, potrosa¢ moze da
zahteva umanjenje cene ili da izjavi raskid ugovora.

-Trgovac je duzan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije koje se primaju u
objektima trgovca odgovori potrosacu, sa izjaSnjenjem o podnetom zahtevu. Rok za reSavanje reklamacije
ne moze da bude duzi od 30 dana kada je tehnicka roba u pitanju. Ukoliko kvar ne moze biti otklonjen u
dogovorenom roku, trgovac je duzan da obavesti potrosaca i dobije njegovu saglasnost za produzenje roka.

- Potrosac ima pravo da raskine ugovor ako ne moze da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako
trgovac nije izvrsio popravku ili zamenu u predvidenom roku ili ako trgovac nije izvrsio popravku ili zamenu
bez znacajnih nepogodnosti za potrosaca. Potrosac ne moze da raskine ugovor ukoliko je neosaobraznost
robe neznatna.

- Reklamacioni list se odnosi isklju¢ivo na punjac, baterije ne podlezu ovoj reklamaciji.

- Ovim reklamacionim listom se ne uti¢e na prava potrosaca koja mu pripadaju na osnovu ¢lana 54. Zakona o
zastiti potro3aca, a vezano za saobraznost robe u ugovoru.

- Dobijanjem Reklamacionog lista smatra se da je potro3ac¢ upoznat sa osnovama Zakona o zastiti potrosaca i
saglasan sa navedenim uslovima.



Punja¢ Panasonic BQ-CC16 (K-KJ16MCC)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punja¢ BQ-CC16 je brzi automatski mikroprocesorski punjac.
Sluzi za punjenje 1-4 punjive NiMH baterije veli¢ine AA ili AAA.
RUKOVANLJE: Postaviti baterije u leZiSta punjaca prema ozna-
¢enom polaritetu. Ukoliko se pune baterije velicine AAA, sta-
viti ih u donja manja lezista. Ukoliko se pune baterije veli¢ine
AA, staviti ih u gornja veca leziSta punjaca. Proces punjenja
zapocinje automatski po ukljucivanju punjaca na mrezu na-
pona (100-240V, 50-60 Hz). LED indikator svetli dok je punje-
nje u toku. Za vreme punjenja ne stavljati i ne vaditi baterije iz
punjaca. Kada se LED indikator iskljuci, punjenje je zavréeno i
punjac se moze iskljuciti iz mreznog napona.

TEHNICKI PODACI

Ulazne karakteristike: AC 100-240V AC, 50-60Hz 4W

Izlazne karakteristike: DC 1.5V AA 550 mA x4 ; AAA 275 mA x4
Zastita od upotrebe baterija koje nisu punjive. DELTAV
kontrola punjenja.

Ima funkciju koju automatski provera voltazu i temperaturu
baterije.

Led indikatori: 4

Dimenzije: 105 X 65 x 27 mm

Tezina 114,49

Upozorenje - Punjac ¢uvati na suvom mestu van domasaja dece.
Nepravilna upotreba moze izazvati pozar ili elektri¢ni udar!

Punjac¢ Panasonic BQ-CC17 (K-KJ17MCC)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punja¢ BQ-CC17 je brzi automatski mikroprocesorski punjac.
Sluzi za punjenje 1-4 punjive NiMH baterije veli¢ine AA ili AAA.
RUKOVANLJE: Postaviti baterije u leZiSta punjaca prema ozna-
¢enom polaritetu. Ukoliko se pune baterije velicine AAA, sta-
viti ih u donja manja lezista. Ukoliko se pune baterije veli¢ine
AA, staviti ih u gornja veca leziSta punjaca. Proces punjenja
zapocinje automatski po ukljucivanju punjaca na mrezu na-
pona (100-240V, 50-60 Hz). LED indikator svetli dok je punje-
nje u toku. Za vreme punjenja ne stavljati i ne vaditi baterije iz
punjaca. Kada se LED indikator iskljuci, punjenje je zavréeno i
punjac se moze iskljuciti iz mreznog napona.

TEHNICKI PODACI

Ulazne karakteristike: AC 100-240V AC, 50-60Hz 4W

Izlazne karakteristike: DC 1.5V AA300 mA x4 ; AAA 150 mA x 4
Zastita od upotrebe baterija koje nisu punjive. DELTA V kon-
trola punjenja.

Led indikatori: 4

Dimenzije: 105 X 65 x 27 mm

Tezina 107,49

Upozorenje - Punjac ¢uvati na suvom mestu van domasaja dece.
Nepravilna upotreba moze izazvati pozar ili elektri¢ni udar!

Punjaca Panasonic BQ-CC18 (K-KJ18MCC)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punja¢ BQ-CC18 je vremenski punjac. Sluzi za punjenje 2 ili 4
punjive NiMH baterije veli¢ine AA ili AAA.

RUKOVANLJE: Postaviti baterije u leZiSta punjaca prema ozna-
¢enom polaritetu. Ukoliko se pune baterije velicine AAA, sta-
viti ih u donja manja lezista. Ukoliko se pune baterije veli¢ine
AA, staviti ih u gornja veca lezista punjaca. Proces punjenja za-
pocinje automatski po ukljuc¢ivanju punjaca na mrezu napona
(100-240V, 50-60 Hz). LED indikator svetli dok je punjenje u
toku. Za vreme punjenja ne stavljati i ne vaditi baterije iz pu-
njaca. Punjac¢ ¢e automatski zaustaviti punjenje nakon 17,5h
- LED indikator je ugasen. Ukoliko se pune baterije za cije je
punjenje potrebno manje vremena od 17,5h punjac iskljuciti
nakon dovoljnog vremena punjenja. Ako se pune samo dve
baterije, treba ih staviti na naznacena mesta na punjacu.

TEHNICKI PODACI

Ulazne karakteristike: AC 100-240V AC, 50-60Hz 4W

1zlazne karakteristike: DC 1.5V AA 200 mAx 2; AAA100 mAx 2
Zastita od upotrebe baterija koje nisu punjive.

Led indikatori: 2

Dimenzije: 105 x 65 x 27 mm

Tezina 105,59

Upozorenje - Punjac ¢uvati na suvom mestu van domasaja
dece. Nepravilna upotreba moze izazvati pozar ili elektri¢ni
udar!

Punjaca Panasonic BQ-CC51

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punja¢ BQ-CC51 je vremenski punja¢. SluZi za punjenje 2 ili 4
punjive NiMH baterije veli¢ine AA ili AAA.

RUKOVANUJE: Postaviti baterije u leZiSta punjaca prema ozna-
¢enom polaritetu. Ukoliko se pune baterije velicine AAA, sta-
viti ih u donja manja lezista. Ukoliko se pune baterije velic¢ine
AA, staviti ih u gornja veca lezista punjaca. Proces punjenja
zapocinje automatski po uklju¢ivanju punjaca na mrezu na-
pona (100-240V, 50-60 Hz). LED indikator svetli dok je punje-
nje u toku. Za vreme punjenja ne stavljati i ne vaditi baterije
iz punjaca. Punjac ¢e automatski zaustaviti punjenje nakon
17,5h - LED indikator je ugasen. Ukoliko se pune baterije za
Cije je punjenje potrebno manje vremena od 17,5h punjac
iskljuciti nakon dovoljnog vremena punjenja. Ako se pune
samo dve baterije, treba ih staviti na nazna¢ena mesta na pu-
njacu.

TEHNICKI PODACI

Ulazne karakteristike: AC 100-240V AC, 50-60Hz 4W

Izlazne karakteristike: DC 3.0V AA200mA x 2; AAAT00 mA x 2
Zastita od upotrebe baterija koje nisu punjive. Led indikatori: 2
Dimenzije: 108 x 66 x 27 mm

Tezina90 g

Upozorenje - Punjac ¢uvati na suvom mestu van domasaja
dece. Nepravilna upotreba moze izazvati pozar ili elektri¢ni
udar!

Punjaca Panasonic BQ-CC55

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punja¢ BQ-CC55 je vremenski punja¢. SluZi za punjenje 2 ili 4
punjive NiMH baterije veli¢ine AA ili AAA.

RUKOVANUJE: Postaviti baterije u leZiSta punjaca prema ozna-
¢enom polaritetu. Ukoliko se pune baterije velicine AAA, sta-
viti ih u donja manja lezista. Ukoliko se pune baterije velic¢ine
AA, staviti ih u gornja veca lezista punjaca. Proces punjenja
zapocinje automatski po uklju¢ivanju punjaca na mrezu na-
pona (100-240V, 50-60 Hz). LED indikator svetli dok je punje-
nje u toku. Za vreme punjenja ne stavljati i ne vaditi baterije
iz punjaca. Punjac ¢e automatski zaustaviti punjenje nakon
17,5h - LED indikator je ugasen. Ukoliko se pune baterije za
Cije je punjenje potrebno manje vremena od 17,5h punjac
iskljuciti nakon dovoljnog vremena punjenja. Ako se pune
samo dve baterije, treba ih staviti na nazna¢ena mesta na pu-
njacu.

TEHNICKI PODACI

Ulazne karakteristike: AC 100-240V AC, 50-60Hz 4W

Izlazne karakteristike: DC 3.0V AA200mA x 2; AAAT00 mA x 2
Zastita od upotrebe baterija koje nisu punjive. Led indikatori: 2
Dimenzije: 108 x 66 x 27 mm

Tezina90 g

Upozorenje - Punjac ¢uvati na suvom mestu van domasaja
dece. Nepravilna upotreba moze izazvati pozar ili elektri¢ni
udar!

OZNAKA
PUNJACA

eneloop

eneloop pro

eneloop pro

BQ-CC16

AA

AAA

AA

AAA

2 baterije puni
120 minuta

4 baterije puni
240 minuta

2 baterije puni
90 minuta

4 baterije puni
180 minuta

2 baterije puni
150 minuta

4 baterije puni
300 minuta

2 baterije puni
120 minuta

4 baterije puni
240 minuta

BQ-CC17

4 baterije puni
420 minuta

4 baterije puni
360 minuta

4 baterije puni
540 minuta

4 baterije puni
420 minuta

BQ-CC18

4 baterije puni
600 minuta

4 baterije puni
510 minuta

4 baterije puni
720 minuta

4 baterije puni
600 minuta

BQ-CC51

4 baterije puni
600 minuta

4 baterije puni
510 minuta

4 baterije puni
720 minuta

4 baterije puni
600 minuta

BQ-CC55

2 Baterije puni
45 min

4 Baterije puni
90 min

2 Baterije puni
75 min

4 Baterije puni
150 min

2 Baterije puni
120 min

4 Baterije puni
240 min

2 Baterije puni
120 min

4 Baterije puni
240 min




