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SRB MNE MULTIMEDIJALNA ZVUČNA KUTIJA

  
UPOTREBA

OFF

+/- RIGHT OUTPUT

SD MMC CARD
INPUT U DISK
MENU MIC1

    AUTO  
pretraga radio stanica

  CH- AUDIO INPUT
  CH+ RIGHT OUTPUT

FM ANT
AC INPUT

POWER SWITCH
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VOL+ / VOL-
tastera. 

INPUT
AUX AUDIO INPUT BT USB/

SD FM

UPOTREBA TASTERA NA DODIR

MAKSIMALNA SNAGA

Tasterom MENU HI SU
TRE+ / TRE- i SW+ / SW-.   

ECHO / DISPLAY + / -

INPUT odaberite BT

BT
 /  /  . 

 

FM INPUT

 CH- /  CH+
TUNE+ / TUNE-

 
Tasterima CH+ / CH-
taster SAVE CH+ / CH-
SAVE GOOD
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TUNE+ / TUNE-

SAVE CH+ / CH- 
pritisnite taster SAVE GOOD

• Prijem signala u mnogome zavisi od mesta i uslova upotrebe. 

USB SD
INPUT

pritisnite taster  PAUSE
tasterima   

REPEAT ONE: RND: 
ALL:

• Format memorije treba da bude FAT32. Ne koristite NTFS format! 

na memoriji. Zabranjeno je izvaditi memoriju u toku reprodukcije!

AUDIO INPUT:
INPUT AUX

 

bude na sredini.    

MIC1
OFF

ECHO / DISPLAY + / -
INPUT

SLEEP
0-10-20-30-45-60-90-120 min.
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INPUT
SAVE

SLEEP
MUTE

TUNE +
TUNE -

  CH- korak nazad
    AUTO

  CH+ korak napred

REPEAT
RESET

•  Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja!   
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Upotreba mikrofona

MULTIMEDIÁLNÍ REPROBOXY V PÁRU

  

OFF
RIGHT OUTPUT

+/-

ON/OFF

    

SPECIFICATION SAL 200BT
Box 3-Way, bass-reflex pair

Tweeter 1,5” (~40 mm)
Midrange 4” (~110 mm)

Subwoofer 8” (~200 mm)
Pm / Pn 2 x 80 / 60 W

Z 4 Ohm
f 35 – 20.000 Hz

THD ≤0,3 %
S/N ≥76 dB

Separation ≥50 dB
Tone Bass / Treble

EQ (USB/SD) 6-Style
FM range 87,5 - 108,00 MHz / 50 pr

BT version 4.x / 10 m max.
BT profiles A2DP, AVRCP

Ext. storage rcm. 512 MB - 8 GB, max. 32 GB
MP3 file system MP3 - FAT32

Hi-Fi formats WMA, FLAC, APE, WAV
AUDIO input 2 x RCA / ~400 mV

MIC input 2 x 6,3 mm / ~3 mV
Speaker out 2-pole spec.plug

Remote battery 2 x AAA (1,5 V)
Ta 0 °C…+35 °C

Power cons. 230 V~ / 50 Hz / 130 W
Dimensions ~140 x 600 x 350 mm x2

Weight 10,2 kg + 8,4 kg
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